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Description (Breve). 

La presente invention hace referenda a un juego de instrumentos motorizado 
para facilitar la fijation de implantes dentales que utiliza osteotomos atraumaticos altemados con fresas, 
especialmente indicadas para ser utilizados en la rnandibula y en sus sectores posteriores del maxilar, y 
tanto enhuesostipo3 y4, como en huesos mas duros tipo 1 y 2. A su vez, este juego esta indicado para 
crestas estrechas de modo que permite finalmente la disposition de implantes dentales, por ejemplo tales 
como losdescritosporlaWO.A.02/24102. 

Esta tecnica esta basada en la utilization de osteotomos traditionales sugeridos en 
Abril de 1.996 por el inventor con su publication en Cirugia de implantes y protesis: Una nueva 
pexspectiva-DJL. VT-128/96. 

Asimismo en la ESA. 2.127.116 de Octubre 1.996 se utilizaban expansores 
atraumaticos del hueso, con una foima particular que no satisfada plenamente los fines para los que se 
habian ideado debido a sus especificas formas y a su actionarniento manual. 

La invention combina osteomos a modo de expansores de oresta de diferentes 
diametros que se combinan en altemantia con fresas. 

Los expansores muestran una portion apical (7,8,9,10) y dos portiones 
roscadas, una initial conica (A) seguida de otra tilindrica (B) , cuya fomia general se asemeja a la del 
implante final. 

El extremo coronal de los osteotomos muestra una prolongation hexagonal (28) 
rematada por una portion tilindrica (29) en la que se practica una ranura anular (30) en la que se aloja 
una junta (27). En estos extremos, se fijan conectores asotiados a un motor quirurgico o a un extractor 
acoplable a una Have de carraca, segun los casos. 

Los conectores cuentan con un extremo en su hueco tiego axial de section 
hexagonal en el que se retiben los tambien extremos de los osteotomos. 

Los expansores se combinan con fresas, una initial o de entrada, afilada y corta, 
asi como otras dos de corte apical de 1,8mm y l,8-2,5mm. 
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REIVINDICACIONES 

l a .-Juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijacion de implantes 
5 dentales, que utilizando osteotomos atraumaticos de hueso constituidos por una 
serie de cuerpos con una zona apical realizada en forma conica y con diarnetros 
progresivos los cuales individual y sucesivamente se introducen en el hueso y se 
extraen del mismo utilizando medios manuales adecuadas que se caracteriza por, 

10 - los osteotomos de diferentes diarnetros (5, 17, 18,19) 

presentan un extremo apical (7, 8, 9, 10) que inicia una porcion conica (A) 
seguida de otra porcion cilindrica (B), siendo estas dos porciones funcionales 
roscadas, estando esta ultima rematada por una zona (C) en la que se ajustan 
conectores (23,24), 

15 

- una fresa (20) de inicio muy estrecha de section 
cuadrangular y de menor longitud y section que los osteotomos, dotada de un 
extremo para conexion a un motor quirurgico. 

20 - al menos dos fresas (21,22) de diferentes diarnetros que 

•f 

se intercalan funcionalmente entre y antes que los osteotomos, dotados de"' 
extremes para conexion a un motor quirurgico. 

- un conector (23) en cuyo extremo libre (25) se habilita 
25 un enganche para un motor quirurgico, 

- un conector (24) de seguridad en cuyo extremo libre se 
dispone un enganche (26) para conexion a una Have de carraca. 

30 2 a .- Juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijacion de implantes 
dentales, segun la reivindi cation 1, caracterizado en que el extremo coronal de 
los osteotomos esta dotado de un resalte poligonal (28), preferentemente 
hexagonal, el cual esta rematado por un saliente cilindrico (29) que procura un 
entrante circular (30) en el que se aloja una junta anular (27). 
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3 a .- Juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijacion de implantes 
dentales, segun la reivindicaccion 1, caracterizado en que los conectores (23,24) 
presentan un extremo dotado de un entrante axial ciego (31) de seccion poligo'nal, 
preferentemente hexagonal, en el que se recibe el extremo coronal de los 
osteotomos incorporando la junta anular (27) que hace de reten de los 
conectores. 

4 a .- Juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijacion de implantes 
dentales, segun las reivindicaciones 1 y 3, caracterizado en que el conector (23) 
esta realizado con funciones motrices y presenta una prolongacion para su 
conexi6n a un motor quirurgico. 

5V Juego de instrumentos motorizado para facilitar la fijacion de implantes 
dentales, segun las reivindicaciones 1 y 3, caracterizado en que el conector (24) 
esta realizado con funciones extractoras y presenta un extremo libre (26) para la 
conexion a una Have de carraca. 
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